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Rubson Maison Saine 
Cutter & Lisseur 
Produit à double usage qui facilite la réalisation d'un joint : il permet de préparer une 
cartouche avant d'appliquer le mastic, puis de réaliser une finition parfaite du joint. 

 

DESTINATIONS 

• Cutter: Ouvre la cartouche sans risque de se couper. 

Coupe la canule sur mesure, en fonction de la largeur du joint souhaité.  Pour       
toutes cartouches en matière plastique 

• Lisseur: Réalise un lissage et une finition parfaite du joint grâce à sa forme 
spécialement étudiée. Pour tous les mastics silicones, acryliques et polyuréthanes. 

 

MISE EN ŒUVRE 

Nettoyer le support et retirer l'ancien joint silicone avec Rubson Enlève Joints. 

- Ouvrir la cartouche et couper la canule grâce au cutter intégré, en suivant le sens 
de la flèche noire. 

- Appliquer le joint de façon régulière en poussant la cartouche. 

- Humidifier le lisseur à l'eau (éventuellement savonneuse). Ramasser l'excès de 
mastic avec le côté cuiller du "Cutter & Lisseur" puis lisser avec son côté plat. 

- Nettoyer soigneusement le Cutter & Lisseur à l'eau savonneuse. 

CONDITIONNEMENT  

 

CONSERVATION 

 

CARACTERISTIQUES 

Couleur noir 

Consistance   

Consommation :  

Temps séchage  

Nettoyage des outils eau 

Etiquetage de danger non 

Bénéfices Consommateurs 

• Ouvre la cartouche sans risque. 
• Coupe la canule sur mesure. 
• Lisse le joint : finition parfaite. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Conserver hors de la portée des enfants.  

 

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME MAISON SAINE 

Super Pistolet Mastic Pliable Pistolet extrudeur pour cartouches de mastic 

Bande de démoulage Moule sur mesure le joint d’isolation 
Anti-Moisissures Elimine toutes les moisissures 
Enlève-Joints silicone Elimine facilement les anciens joints  
Rénov’Eclats Réparation des éclats et rayures 
Stop Fuite  Pâte à reboucher 
Rénov’Joint Protège ou renforce un joint d’étanchéité jauni 

Joint prêt à poser Raccordement des douches, baignoires… avec murs et 
surfaces carrelées 

Stop Bavures Adhésif anti-traces 
Rénov’Joints de carrelage Blanchit les joints de carrelage 
Enlève Joints Elimination facile du joint 
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Mise à jour de la fiche technique : aôut 2010 

HENKEL France 

SERVICE TECHNIQUE 

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt 

Tél : 01 46 84 97 87   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


