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Pattex  
Ni Clou Ni Vis  
Bouteille 
 
Bénéfices consommateur : 
Pattex Ni Clou Ni Vis Colle Liquide est la première colle blanche liquide qui s’utilise sans 
serrage. Elle permet aux consommateurs d’assembler tous leurs objets en 10 secondes et 
offre ensuite la possibilité de réajuster ces objets pendant 10 minutes. La colle est 
transparente au séchage. Elle s’utilise sur de nombreux matériaux : bois, métal, plastique, 
pierre, caoutchouc, carrelage … Sans solvant. 

Ni Clou Ni Vis en bouteille est une colle liquide blanche qui permet des travaux de menuiserie 
plus précis. Pour le bois et presque tous les matériaux, elle assure un collage rapide en 10 
secondes SANS serre-joint !  

DESTINATIONS 

• Permet d’assembler de nombreux objets en 10 secondes seulement sans serrage. 

• L’une des 2 surfaces doit obligaoiterement être poreuse. 

• S’utilise sur de multiples supports en intérieur et extérieur abrité. 

• Collage sur BOIS, plastique, métal, pierre… 

Supports : 

• Bois    : tiroir, jouet, cadre, établi de bricolage, pied de table, barreau 
de chaise 

• Plastique/caoutchouc  : meuble hifi, ordinateur, cuisine… 

• Carrelage/pierre/brique  : déco mosaïque 

• Verre 

MISE EN ŒUVRE 

 
- Le support doit être propre, sec et dégraissé 
- Une des surfaces doit être poreuse 
- Secouer la bouteille Ni Clou Ni Vis Liquide 
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l’une des deux surfaces 
- Assembler immédiatement en pressant fortement pendant 10 à 15 secondes.  
- L’adhésion est immédiate. 
-  Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures 
- Refermer la bouteille après usage. 

CARACTERISTIQUES 

 

Maintient immédiat 10 secondes (selon le 
poids de l’objet) 

Utilisable en intérieur et extérieur abrité 

Position de l’objet réajustable pendant 10 
minutes maxi. 

Temps de séchage 48h environ 

Colle transparente après séchage Nettoyage avec chiffon sec, puis acétone 
après séchage 

Sans solvant Toujours prêt à l’emploi 

 

Mise à jour de la fiche technique : octobre 2010 

HENKEL France 

SERVICE TECHNIQUE 

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt 

Tél : 01 46 84 97 87  

 www.toutcoller.com 

 

www.toutcoller.com 
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PATTEX NCNV BOUTEILLE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Libellé HENKEL Conditionnement IDH PCB 
EAN UC 
(produit) EAN UL (colis) 

Nom. 
Douanière 

Pattex NCNV bouteille 100g bouteille 100g 1360216 12 3178040674691 3178040954076 35061000 

Pattex NCNV bouteille 200g bouteille 200g 1360217 12 3178040674707 3178040954106 35061000 

Pattex NCNV bouteille 500g bouteille 500g 1360218 10 3178040674714 3178040954137 35061000 

 
   Dimensions 

(en MM) Poids Net 
(en KG) 

Poids Brut 
(en KG) 

Palettisation 

   Nbre 
colis/couche 

Nbre 
couche/palette 

Total 
colis/palette 

Total 
uc/palette 

   L l H 

Pattex  
NCNV  

bouteille  
100g 

produit 68 30 140 0,100 0,124         

colis 206 144 154 1,200 1,575         

palette 800 1200 1.07 208,800 299,500 29 6 174 2088 

Pattex  
NCNV  

bouteille  
200g 

produit 36 75 175 0.2 0.228         

colis 226 154 187 2.4 2.868         

palette 800 1200 892 240 312.25 25 4 100 1200 

Pattex 
NCNV  

bouteille 
500g 

produit 45 103 257 0,5 0.566         

colis 212 238 270 5 5,835         

palette 800 1200 954 225 288,025 15 3 45 450 
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PATTEX 

Ni Clou Ni Vis Liquide 100gr  PCB 28 (Bande Cross)  

IDH UC: 1376625 
 

Création : JANVIER 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF UC  - CARTON 

 

Libellé HENKEL IDH PCB Code EAN UC Code EAN Unité 

Transp. 

Dim. (en mm) unité 

transp L x l x H 

Poids net 

(kg) 

carton 

Poids brut 

(kg) carton 

Ni Clou Ni Vis Liquide Bouteille 100gr 

Bande Cross PCB 28 

1376625 28 3 178 040 674 691 3 178 040 962 170 750 x 115 x 215 0,1 0,124 

 

 

PALETTISATION 

 

 

Dim. couche (mm) L x l x H 1095 x 750 x 215 

Dim. palette (mm) L x l x H 1200 x 800 x 1220 

Poids net palette (en kg) 126 

Poids brut palette  (en kg) 212,740 

Nombre colis / couche 9 

Nombre couches / palette 5 

Total colis / palette 45 

 

 

NOMENCLATURE DOUANIERE :  

 

PAYS DE FABRICATION : FRANCE 
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PATTEX SPECIAL TRADE 

Ni Clou Ni Vis Liquide  PCB 58 (Box Mixte)  

IDH UC: 1381197 
 

Création : JANVIER 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF UC  - CARTON 

 

Libellé HENKEL IDH PCB Code EAN UC Code EAN Unité 

Transp. 

Dim. (en mm) unité 

transp L x l x H 

Poids net 

(kg) 

carton 

Poids brut 

(kg) carton 

Ni Clou Ni Vis Liquide Bouteille  carton 

Box mixte 

1381197 58 3178040965737 3178040965737 347 x 193 x 920 13,4 17,321 

 

 

PALETTISATION 

 

 

Dim. couche (mm) L x l x H 1041 x 772 x 920 

Dim. palette (mm) L x l x H 1200 x 800 x 1065 

Poids net palette (en kg) 160,8 

Poids brut palette  (en kg) 232,852 

Nombre colis / couche 1 

Nombre couches / palette 12 

Total colis / palette 12 

 

 

NOMENCLATURE DOUANIERE :  

 

PAYS DE FABRICATION : FRANCE 

 

 

PCB 58 

NCNV 100g : 12uc 

NCNV 200g : 36uc 

NCNV 500g : 10uc 


